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LA CERAMICA BRASILENA Y LOS NUEVOS
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cumplimiento de los plazos y a la realizacion correcta del proyecto.
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1. LA HISTORIA DEL REVESTIMIENTO CERAMICO EN BRASIL

Para hablar del revestimiento ceramico brasilefio, hay que recordar antes la
curiosa trayectoria de este material en el pais. El primer contacto que tuvimos
con este tipo de revestimiento fue el azulejo, que llegd a mediados del siglo 17 de
manos, supuestamente, de los colonizadores portugueses, y luego se convirtié en
icono en la arquitectura brasilefia debido a que agregd valores culturales histéri-
cos, y socio econdmicos. Utilizados principalmente en la arquitectura religiosa y en
los palacios de la colonia, los azulejos estaban dispuestos en paneles figurativos
donde predominaban cenas religiosas, escenas cotidianas y paisajisticas, de casas
0 de celebraciones, muchas veces copiadas de grabados. Como esos paneles se
aplicaban en lugares con una mayor visibilidad, sirvieron también como soporte
mediatico para el publico en general - colonizadores y esclavos, letrados e iletra-
dos. Flora y fauna exdtica, castillos franceses, rios y canales, jardines clasicos,
mitologia greco-romana - aspectos relacionados con el arte, la religion, y las cos-
tumbres del Viejo Mundo - pasaron a formar parte del imaginario brasilefio a tra-
vés de los paneles de azulejo.

Figura 2.



CASTELLON (ESPARA) & QUALI(2210

Ya a finales del siglo 18, el clima tropical y la gran concentraciéon de ciuda-
des brasilefias en la franja del litoral, encontraron en el azulejo el recubrimiento
ideal de revestimiento, que garantiza unas déptimas condiciones termodinamicas
como son la impermeabilidad y la refraccion de los rayos solares. Al innovar con
este uso, el brasilefio hizo que el azulejo fuese todo un éxito en el revestimiento
de fachadas, confiriéndole una nueva dimensiéon a su funcidon. Mas alla de esto, la
amplia difusién del azulejo de fachada a lo largo de todo el territorio nacional acaba
coincidiendo en el siglo 19 con un periodo inicial de afirmacién del pais como pais
independiente. Los brasilefios pasan a trabajar con la pieza ceramica, disociandose
de la metrépolis colonizadora, y esto demuestra que en Brasil el azulejo adquirio,
a través de la arquitectura, una identidad singular. Y ain mas, Brasil llegé a influir
a Portugal, que desde ese momento empezd a emplear también el azulejo en las
fachadas, originando, segun los historiadores “un fendmeno de inversién de in-
fluencias, un extraordinario ejemplo de comunién cultural”. La ciudad norte de Séo
Luiz, en Fortaleza, es uno de los mejores ejemplos de ese arte innovador. Denomi-
nada “Cidade dos Azulejos” (Ciudad de los Azulejos), Sao Luiz se presenta como el
mayor ejemplo arquitecténico colonial de América Latina, considerado Patrimonio
Historico de la Humanidad. Con azulejos portugueses y franceses, en Sao Luiz se
retomo el disefio geométrico de los tapetes de influencia morisca de la peninsula
ibérica. En este caso, los patrones geomeétricos posibilitaron al arquitecto una or-
denacién de los elementos de las fachadas y de los interiores, compatibilizando las
leyes estructurales y las de ornamentacion.

Figura 3.
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Figura 4.

El azulejo empez6 a ser fabricado artesanalmente en Brasil en el siglo 19
y hay referencias de piezas producidas en esa época con una buena calidad. No
obstante, la fabricacidén artesanal y la produccion despojada de calidad artistica
contribuyeron al olvido gradual del uso del azulejo en las paredes externas con
una finalidad estética, reflejando la falta de adecuacion formal del nuevo tipo de
produccién mecanica implantada por la revolucion industrial, mas allad de las pro-
fundas transformaciones econdmicas, culturales y sociales acontecidas a principios
del Siglo 20. El deseo de modernizacién del pais, y de alejarlo de todo lo que re-
cordase a la época colonial hizo que el revestimiento ceramico dejase de usarse en
fachadas y espacios nobles para pasar a usarse en bafieras y cocinas, destituido
de todas sus cualidades ornamentales.

Figura 5.
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Es a partir de la fase arquitectdénica neocolonial, en 1914, cuando resurge el
azulejo en las edificaciones brasilefias, aunque timidamente. Un buen ejemplo de
esta fase son los monumentos de Caminho do Mar (Camino del Mar) - carretera
gue une el altiplano de Sao Paulo con la costa. Estos monumentos fueron implan-
tados en lugares privilegiados para poder apreciar el paisaje de la Sierra del Mar
y de la Mata Atlantica, destacando la antigua carretera que unia Sdo Paulo con el
puerto de Santos. Paneles en azulejo blanco y azul retratan escenas histéricas de
los viajeros entre ambas ciudades. El uso del azulejo y del granito en estos edifi-
cios se mostré no sélo como muy adecuado para las grandes oscilaciones térmicas
de la regién, sino también de gran plasticidad frente al verde exuberante de la
selva. De esta época datan los primeros azulejos industrializados en Brasil, mas
concretamente en Sdao Paulo.

Figura 6.

Figura 7.
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2. LOS REVESTIMIENTOS Y EL MODERNISMO

Mientras en Europa el modernismo se imponia como una ruptura esencial
con los elementos del pasado, en Brasil las cosas llevaban un camino distinto. La
arquitectura brasilefa de los afios 30 y 40 del siglo XX recurrié a una tradicion,
su pasado colonial, como subsidio legitimador. La influencia de Le Corbusier se
impondria en el edificio del Ministerio de Educacién de Rio de Janeiro, capital por
aquel entonces de Brasil. Invitado a participar en un equipo de arquitectos respon-
sables de la obra, Corbusier trae consigo los conceptos de arquitectura moderna
que se caracterizaban por una mayor preocupacion por los elementos formales del
espacio construido. Encantado con el paisaje de Rio, sus palmeras imperiales, y su
azulejeria religiosa, estimuld al equipo para que éste adoptara también los elemen-
tos nacionales. El uso de los conceptos internacionales y de los elementos selec-
cionados de nuestro pasado colonial en dicha obra introdujo una nueva expresion
plastica que fue definitiva para la arquitectura brasilefa. Lucio Costa, arquitecto
mas conocido como autor de la ciudad de Brasilia, explica que “el revestimiento
de azulejos en la planta baja y el sentido fluido adoptado en la composicion de
los grandes paneles tiene una funcién muy clara de amortiguar la densidad de las
paredes con la finalidad de sacarles cualquier impresion de soporte, pues el blo-
gue superior no se apoya en ellas, sino en las columnas. Siendo el azulejo uno de
los elementos tradicionales de la arquitectura portuguesa, que era la nuestra, nos
parecid oportuno renovarle la tradicion”. Esos paneles de azulejos fueron ejecuta-
dos por el artista plastico Portinari que us6 en su composicion elementos marinos
envueltos en una trama de lineas curvas que se convirtieron desde aquel momento
en una caracteristica de todas sus obras de esa misma naturaleza.
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Mas tarde, el arquitecto Oscar Niemeyer, que también habia participado en el
equipo que proyectd el Ministerio de Educacion, lanza sus fundamentos poéticos
y artisticos de su incomparable lenguaje en el conjunto de Pampulha, en Minas
Gerais. En ese conjunto, los azulejos, ejecutados en 1944, son el elemento unifi-
cador de las edificaciones organizadas entorno al lago. En la capilla franciscana,
Portinari realiza su obra prima en azulejeria — uno de los puntos algidos del arte
sacro moderno brasilefio - al retratar episodios de la vida de San Francisco de
Asis. Después de Portinari, hubo otros artistas que llevaron a cabo obras de arte
en azulejo vinculadas directamente con la arquitectura como Burle Marx, Djani-
ra, Caribé y Athos Bulcdo. Este ultimo, en la década de los 50, utilizd el azulejo
también como integracion del arte y de la arquitectura con maestria y de forma
grandiosa en mas de 200 obras que dejaron una marca de elegancia y vibrante.
Sus paneles estaban constituidos por médulos que se encajaban, o no, de forma
extraordinaria, de una forma aleatoria que conseguia mantener la uniformidad y
el equilibrio. Curiosamente, Athos creaba disefios de los mddulos y luego dejaba
libertad a los operarios para que estos compusieran el panel, libres de cualquier
regla de montaje. Las viviendas unifamiliares también adoptaron la ceradmica como
material preferido de revestimiento externo. Se usaron, con profusion, azulejos y
baldosas en los afios 50, impulsados por la industria, y se hicieron la marca regis-
trada de este periodo.
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Figura 14.

3. LA DIFUSION DEL USO DEL REVESTIMIENTO CERAMICO

A partir de esta fecha, el uso de la cerdmica se impone en la arquitectura bra-
silefia, no sélo en el aspecto artistico, sino también en lo funcional. Como material
de revestimiento, el azulejo se us6 bastante hasta los afios 70, principalmente en
las regiones litorales del norte del pais. El arquitecto de Bahia Fernando Peixoto lo
usé en su estado industrial, sin afiadidos decorativos, en un conjunto de edificios
de Salvador cuyo disefio original de pop art caus6 bastante impacto en el paisaje,
generando bastante polémica entre los criticos de arquitectura.
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Figura 15. Figura 16.

Ya en los anos 70, el azulejo empieza a ser substituido por revestimientos ce-
ramicos con menos porosidad y una produccion mas econdmica. El producto viene
conquistando espacio también en ciudades no costeras, como Sao Paulo y Manaus,
donde muchas veces el revestimiento de fachada es un gran argumento para la
comercializacion de edificios.

Perfectamente adecuada al clima brasilefio, la placa ceramica se esta con-
virtiendo en un revestimiento ampliamente difundido, ya que presenta una baja
expansion por humedad, resiste bien la insolacion, no absorbe salinidad, no pierde
el color, y tiene una larga vida util. Y todo lo anterior sin contar que no requiere un
alto mantenimiento, en comparacién con la pintura, que se deteriora rapidamente
en el clima brasilefio.

La produccion brasilena estd concentrada en algunas regiones del sur del
pais, basicamente en Santa Catarina - que es reconocida como centro internacio-
nal — y en Sao Paulo. Es notable la creciente mejoria del disefio, de la variedad y
la calidad de las piezas ceramicas. Brasil es hoy uno de los grandes protagonistas
del mercado de la ceramica a nivel mundial, ocupando el segundo lugar como pro-
ductor, y también es uno de los mayores consumidores. Ejemplo de esto son las
fachadas de los nuevos conjuntos arquitecténicos tanto empresariales, como en
vivienda, los revestimientos externos e internos desde grandes areas hasta los pe-
quefios detalles. Baldosas, porcelanicos, y ceramicas sobrepasan la simple funcion
de revestimiento para convertirse en elementos que marcan la expresion arqui-
tecténica. AUn mas, la restauracion de las fachadas y la reforma de edificios en el
norte y nordeste del pais tienen cada vez mas auge en el mercado inmobiliario. En
este escenario, los revestimientos de ceramica llegan a darle un valor afiadido al
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inmueble de entre el 30 y el 40%, ademas de durabilidad en relacion a la pintura
original.

4. PANORAMA DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA EN BRASIL

Desde 2002 la situacion socioecondémica de Brasil se caracteriza por el control
de la inflacién y por la estabilidad econdmica. Este escenario permitid el nacimiento
de la industria de construccidn civil, que era hasta aquel momento sélo incipiente,
una actividad sin organizacion y no sistematizada. Esta industria se encontré con
un mercado sin inmuebles residenciales y empresariales. La entrada de inversién
extranjera posibilité a las promotoras y constructoras la apertura de capital en el
mercado de acciones, y transformando completamente el panorama inmobiliario
de Brasil en un corto plazo de tiempo. Es interesante tener en cuenta que en 2007
habia aproximadamente 25 empresas con capital abierto en Brasil, mientras que
en Estados Unidos eran 8 o0 9.

La situacién econdmica mundial contribuyd en gran medida al éxito de la poli-
tica econdmica de Brasil. El resultado fue un aumento generalizado de la renta per
capita, que en cierta forma sacd a una parte de la poblacién de la pobreza absolu-
ta. La creciente oferta de crédito trajo consigo el suefio de tener una casa propia
en la realidad de muchas familias. Finalmente se puede vislumbrar la mitigacién
del déficit habitacional brasilefio.

Incluso la crisis financiera de 2008 tuvo un impacto relativamente pequeno.
Se dieron fusiones entre empresas, y la oferta de nuevos inmuebles se redujo
unos meses. No obstante, desde enero de 2009 el mercado ha venido registrando
record de venta en todos los segmentos. Mas alld del usuario final, el inversor,
que antes de la crisis invertia sus recursos en el mercado financiero, se cambi6 al
inmobiliario en busca de activos mas seguros.

Cabe destacar que, en un plazo corto, Brasil serd sede de la Copa Mundial
de Futbol de 2014 y de los Juegos Olimpicos de 2016. La infraestructura necesaria
para dar cobertura a estos dos eventos demanda una gran cantidad de metros
cuadrados de construccion.

5. EL DESAFIO DE LOS ARQUITECTOS

Para acompafar los rapidos cambios que esa transformacién llevd consigo,
los despachos de arquitectos tuvieron que adaptarse, y muchas veces reinven-
tarse. La complejidad de los proyectos fue en aumento de forma simultanea a la
disminucion del plazo para la elaboracion de los proyectos. El proyecto deberia de
garantizar que la construccion se desarrollase en menos tiempo — y siempre en un
ambiente de extrema competencia. En definitiva, el nivel de calidad del proyecto

10



CASTELLON (ESPARA) &= QUALI(2%2 10

arquitecténico paso6 a adquirir una gran importancia en el sector inmobiliario. La
atencion a las demandas de los usuarios, los inversores y accionistas pasa a diri-
gir el ritmo de la produccion de los despachos. No se toleran ya los desperdicios.
La respuesta de los arquitectos tiene que ser rapida y precisa. La capacidad de
construccion y las prestaciones de las entradas (inputs) especificadas tienen que
presentar patrones de calidad irrefutables.

A titulo de ilustracion informo que mi despacho realizd en el afio 2008 estu-
dios iniciales para 538 proyectos. Cuarenta de los cuales tuvieron continuidad y
fueron desarrollados.

Fue necesario un rapido aumento del personal en los despachos y se invirtid
mucho en formacién y nuevo software.

Aumenté la responsabilidad de los arquitectos en la especificacion de los
materiales de especificacion sobe la finalizaciéon de construcciones. Veo el reves-
timiento ceramico, por todas sus propiedades, como una alternativa segura de
especificacion.

6. LAS NUEVAS TIPOLOGIAS DE CASAS INDEPENDIENTES

El aumento de la densidad de poblacién en las grandes ciudades, la falta de
espacio libre y verde, la inseguridad urbana, los trastornos del trafico y de la conta-
minacion del aire fueron determinantes en la eleccidn de alternativas mitigadoras.
Al mismo tiempo, hay un creciente movimiento en el sentido de la disminucién de
los indices de aprovechamiento del terreno en todo Brasil. Esta tendencia la lidera
la ciudad de Sao Paulo, donde el nuevo plan director de la ciudad disminuyd de for-
ma drastica los coeficientes de aprovechamiento para la construccidon, obligando al
emprendedor a que adquiera areas de mayor tamafo, en lugares mas alejados del
centro urbano que permitan construir un mayor nimero de casas. Para convencer
a los compradores potenciales para que se cambiaran desde el centro hacia la pe-
riferia, estos proyectos pasaron a ofrecer numerosos equipamientos comunitarios.
Surgié entonces en Sao Paulo, un nuevo concepto para habitaciéon urbana - los
condominios de club residenciales — en realidad, islas de confort en medio del caos
urbano - una tipologia que fue radpidamente difundida por todo el pais, y que co-
mienza a ser el mayor impulsor de desarrollo urbano de las grandes ciudades.

Estos condominios proporcionan una solucién a las aspiraciones de la pobla-
cion a la vez que amenizan las deficiencias de la infraestructura humana.

11
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Figura 17.

7. EL PROYECTO DE LOS CONDOMINIOS CLUB

En general estan formados por una o mas torres que estan sobre dos grandes
bases que tienen garajes y toda una variedad de espacios de uso comunitario. El
transporte publico deficiente, tipico de las grandes ciudades de Brasil demanda el
uso del automovil. El disefio de estos proyectos ofrece una gran cantidad de pla-
zas, en desproporcién con el area privada de los apartamentos.

La disparidad entre la oferta de los terrenos, la demanda de los incorporado-
res y la disminucion de los indices de aprovechamiento se tradujo en un aumento
del precio de los terrenos.

Para que fuese econdmicamente viable, la superficie dedicada a apartamen-
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tos tuvo que ser reducida. Los arquitectos proyectaron los apartamentos para
adecuarse a las necesidades de cada familia, proponiéndose una flexibilidad que
sirviera para cualquier conformacion familiar. Resulta interesante sefialar que aun-
que sean areas reducidas, estas unidades presentan un programa similar a apar-
tamentos de mayor tamafo.

Figura 18.

La gran conquista de los arquitectos que actian en el mercado inmobiliario
brasilefo es la de proyectar esos condominios con un objetivo simultaneo en la
implantacion de los edificios y en la planta de los apartamentos. La relacién entre
estas dos instancias es la responsable del éxito del proyecto. Atributos como el
aislamiento, la preservacion de la privacidad, la busqueda de mejores angulos vi-
suales, el aislamiento acustico, determinan la calidad y la viabilidad comercial del
emprendimiento.

En las grandes areas comunes de estos conjuntos, los habitantes pueden dis-
frutar de verdaderos clubes privados, donde tienen acceso a las instalaciones de-
portivas de modalidades variadas, piscinas, pistas de piscina para nataciéon, home
office colectivo, cyber rooms, academia de gimnasia, fitness y estética, salas de
fiestas y cocinas, salas de juegos y playgrounds, cines, salas de artesania, e inclu-
so locales especificos para el relax y la meditacion — opciones ilimitadas, y amplia-
mente usadas por el marketing inmobiliario. El paisajismo también adquiere suma
importancia, con jardines exuberantes y detalles rebuscados con lagos, fuentes y
surtidores de agua.

El proyecto Plaza Mayor presenta estos atributos tal y como se puede ver en
las ilustraciones a continuacién.
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Figura 19.

Figura 20.
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Figura 21.

Hay controversia en cuanto al eventual segregacionismo de estos proyectos
pero, por otro lado, el confort y la seguridad que proporcionan son notables - mu-
chas veces lo disfrutan aquellos a los que la ciudad no le ofrece nada, o que no
tiene posibilidades de asociarse a un club privado.

8. LAS FACHADAS

La disminucién de los plazos del proyecto y de la ejecucidn de la obra, los pa-
trones de calidad, y el control de costes influyen sobre la concepcién del proyecto
Condominio Club. La tan necesaria racionalidad de la estructura de los edificios,
junto con el gran numero de plazas necesarias en el subsuelo demanda que la
volumetria de los edificios sea lo mas ortogonal y rectilinea posible. Se evitan los
entrantes y salientes que contribuyen en gran medida al tratamiento de fachadas.
¢Como se obtiene entonces la expresidn arquitectdonica, que es tan importante
para la identidad de los edificios?

15
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El revestimiento ceramico, en este caso, desempefia un papel importante ya
que permite trabajar volumenes y fachadas como si se tratara de esculturas, a
través del resultado generado por los colores, las texturas, y las dimensiones de
cada pieza especificada. El uso de la ceramica como revestimiento es el que mejor
permite el desarrollo de la volumetria en fachadas planas aportandoles calidades
estéticas muy variadas, ademas de un rendimiento termodindamico. El uso plastico
de la ceramica como expresidn arquitectdnica, contribuye en gran medida y puede
convertirse en una linea maestra de fachada aportandole belleza y volumetria sin
participar en su estructura. La belleza es fundamental en la arquitectura. En mu-
chas ocasiones, el arquitecto Oscar Niemeyer recuerda que en el Palacio Doges en
Venecia, la arcada, aunque no tenga una funcién estructural en la sustentacion,
ejerce la funcion de transmitir toda la carga simbdlica del palacio.

Los atributos del revestimiento ceramico, como el formato, la dimensidn, el
color y la trama de rejuntas constituyen el repertorio para obtener la imagen ar-
quitecténica deseada. A través de estos, se define la proporcion del edificio, ya sea
resaltando la verticalidad, bien la base y el coronamiento.

A continuacién, se presenta una ilustracién que demuestra esta explicacion.
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Figura 22.

Horizon-Condominio Club con revestimiento demarcando los fundamentos, el
coronamiento y la verticalidad.

Se propuso un mural ceramico que funciona como una “tela de museo” hacia
la carretera.

A continuacién se puede observar como el uso del revestimiento ceramico
puede llegar a proporcionar diversos efectos en un mismo edificio.
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Figura 23.

Otros ejemplos de aplicaciéon, combinando diversos formatos y colores.

Figura 24. Figura 25.
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Figura 28

Figura 27.

En el revestimiento de los pisos externos de los edificios, la ceramica des-
empefia un papel esencial por todos sus atributos conocidos, y por permitir a los
arquitectos paisajistas toda una infinidad de combinaciones para limitar usos di-
ferenciados, y proporcionar escala y confort medioambiental de espacios abiertos
para los usuarios. Como revestimiento interno, de bafios, cocinas y areas de servi-
cio, la ceramica se ha ganado espacio en las areas sociales y compite con materia-
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les nobles como el marmol y el granito. En muchas ciudades brasilenas del litoral,
o con clima hiumedo, como las de la Amazonia, por ejemplo, las casas independien-
tes estan totalmente recubiertas con material ceramico, cuyos patrones, texturas
y disefio han demostrado una creatividad infinita, proporcionando configuraciones
que antes nunca se habian imaginado.

En lo que se refiere a la cuestion medioambiental, la condiciéon fundamental
comienza con la implantacion del conjunto que debe de ser proyectado de la forma
mas sostenible posible, considerando su insercion en el paisaje, su impacto en el
entorno y la mejor localizacién posible de las construcciones en términos de re-
cursos locales, como el clima, la iluminacién, y la ventilaciéon. En este caso no se
debe tener sélo en cuenta a los apartamentos, sino las areas libres, principalmente
playgrounds, canchas deportivas, piscinas. Como se ha mencionado, la cerdmica
es un material excelente de revestimiento ya que reune cualidades termodinami-
cas, pero ha de especificarse con el cuidado que requiere la garantia de origen de
los productos y los métodos de fabricacién que tengan certificaciones de producto
respetuoso con el medio.

9. ¢HAY FUTURO PARA EL REVESTIMIENTO CERAMICO DE FA-
CHADAS EN BRASIL?

Por todo lo expuesto creo que existe un gran potencial para el crecimiento de
la aplicacién de revestimiento ceramico en fachadas en Brasil. Lo que sucede es
qgue la oferta de productos aun es limitada.

Como ejemplo cito los paneles ventilados, que aln son de importacién y tie-
nen costes excesivamente elevados.

Hay una disponibilidad limitada de formatos y de colores diferenciados, asi
como de acabados extruidos.
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